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Dicas de fechamento
de arquivos



Evite posicionar texto ou informagcoées importantes muito
proximos das bordas do documento. Isso garante que nao
sejam cortados durante o processo de impressao ou
visualizacao, mantendo sua integridade e legibilidade.

Para evitar que o verso do seu material fique de cabeca
para baixo, certifique-se de posicionar a arte de forma que
fique alinhada com a parte superior do gabarito. Em outras
palavras, a parte de cima da arte deve corresponder a
parte de cima do gabarito, garantindo uma orientacao
consistente e adequada.

Para manter a consisténcia das fontes utilizadas em seu
servico, é recomendavel converter essas fontes em curvas.
Isso significa que vocé deve transformar o texto em formas
vetoriais, garantindo que a aparéncia das letras nao seja
alterada caso a fonte original nao esteja disponivel ou seja
substituida por outra.

Ao preparar seu material para impressao, evite usar o preto
composto (C:100%, M: 100%, Y: 100%, K: 100%). Em vez disso,
use apenas o preto puro (C: 0%, M: 0%, Y: 0%, K: 100%) em
fontes e o preto composto adotado por nés (C: 25%, M: 25%,
Y: 0%, K: 100%) para preenchimentos. Isso ajuda a evitar
problemas de impressao e garante que o preto seja
consistente em todas as paginas.




Evite utilizar fontes com tamanho menor que "6". Isso pode
levar ao entupimento de tinta nas letras, causando uma série
de problemas para o seu material, como dificuldades de
leitura e qualidade de impressao comprometida.

Devido a calibracao individual de cada monitor, as cores
podem apresentar variacoes de um monitor para outro. Além
disso, ao ser impresso em uma grade cooperada, pode
haver uma variacao de até 10% nas cores do material final.
E importante estar ciente dessas possiveis discrepancias
ao visualizar e imprimir seu trabalho.

Antes de enviar o arquivo, certifique-se de converter todos
os preenchimentos e imagens para o padrao CMYK com uma
resolucao de 300 DPI (pontos por polegada). Se essa etapa
nao for realizada, seu trabalho pode ter variagcées na cor ou
até mesmo ser impresso de forma incorreta.

Nossa tecnologia de pré-impressao (CTP) utiliza o formato
de PDF/X-1A. Outros formatos podem ser incompativeis e
resultar em problemas no processamento do seu arquivo.

Portanto, é importante enviar seu arquivo no formato
especificado para garantir uma producao sem falhas. Né6s
da Sexta Basica nao se responsabiliza por problemas
decorrentes do envio de arquivos em formato diferente do
padrao exigido.




Preste atencao especial as sombras, degradés e imagens
importadas em RGB. E importante converter todos os
preenchimentos e imagens para um unico bitmap de 300 DPI
CMYK antes de enviar o arquivo. Esta acao ajudara a evitar
mudancgas abruptas na cor e garantira uma impressao de
qualidade para o seu material.

Para um trabalho com impressao frente e verso (4x1),
é crucial enviar o verso do documento convertido para
tons de cinza. Evite utilizar preto sélido com 100% de
saturacao no arquivo.

Se vocé esta criando uma unica arte com varios nomes, é
necessario exportar cada nome como um PDF separado.
Essa € uma exigéncia do nosso setor de CTP, que realiza a
montagem da grade automatica. Vou garantir que essa acao
seja realizada conforme as instrucoes.

Por conta do prazo de producao apertado, nao podemos
cancelar arquivos uma vez enviados. Por isso, é crucial
revisar cuidadosamente seu trabalho antes de envia-lo
para producao. Nosso software de CTP, responsavel pela
montagem automatica da grade, exige essa revisao
meticulosa como parte do processo.




Operamos com uma grade cooperada, o que significa que
os materiais sao posicionados lado a lado. Durante o
processo de corte, utilizamos um corte reto seguido
imediatamente pelo refile. Portanto, é recomendavel evitar
enviar arquivos contendo bordas, molduras ou contornos.

Em uma impressao off-set, as cores CMYK sao aplicadas
separadamente. Isso pode resultar em falhas de registro,
deixando uma pequena margem branca entre as cores.
Para evitar esse problema, é recomendavel ativar a
sobreposicao de impressao.

Um desafio comum na impressao é obter o azul marinho
correto. Normalmente, as configuracoes CMYK para o azul
marinho sao C:100%, M:100%, Y:0% e K:0%. No entanto,
muitas vezes, o resultado impresso tende a puxar mais para
o roxo. A solucao é simples: para escurecer o azul, basta
aumentar a porcentagem do preto na composicao. Assim,
podemos ajustar para C:100%, M:80%, Y:0% e K:10%.




